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Szukasz rusztowania?
Sprawdz naszg oferte!

SYSTEMY RUSZTOWAN PRZEJEZDNYCH



SYSTEM RUSZTOWAN

PRZEJEZDNYCH .o Modut podstawowy, roziozony
',' miesci sie w standardowych
‘ LR A . Aluminiowe rusztowanie do prac na wysokosci 6,60 m

G 2wg EN 1004 4245 i sircie .
it Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

ALU

Rama aluminiowa
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Wysokosc podestu mozna dowolnie zmieniac (co 25 cm)
bez koniecznosci przebudowy rusztowania

Wysaokiej jakosci materiaty konstrukcyjne

Ramy wykonane z rur @40 mm
Srednica rur: 40 mm

Antyposlizgowe szczeble
wykonane z rur @28 mm 2
I g - Zatrzaskowy zaczep !
Max wysokosc: 6,60 m ! do montazu stezer %

Roztozony modut podstawowy miesci sie
w standardowych otworach drzwiowych

Max

obciazenie: 150 kg/m2 Zestawy kotowe z requlacjg wysokosci

SERIA HOME e Dlugosc: 1500 mm, Szerokosc: 700 w8
Model HOME 3 ; HOME 5 HOME 7

Wys. robocza 300m 478 m 6,60 m

Wys. pomostu 1,00m 278 m 460m

Wys. rusztowania 2,00 m 392m 567 m

SYSTEM RUSZTOWAN
PRZEJEZDNYCH ey

Modut podstawowy, roziozony
% miesci sig w standardowych 1

f coworech drmwiowch : yo——————————  Aluminiowe rusztowanie do prac na wysokosci 7,20 m
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iUz 3ed ENIO04 Wysoko$¢ podestu mozna dowolnie zmieniaé (co 25 cm)

bez koniecznosci przebudowy rusztowania

ALU

Rama aluminiowa
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Srednica rur: 50 ,8mm \[
G

Max wysokosé: 7,20 m

Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

System samoblokujgcych zawiasow

Ramy wykonane z rur @50,8 mm
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Antyposlizgowe szczeble
wykonane z rur @50,8 mm

Sktadana rama
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4 — Roztozony modut podstawowy
5= I miesci sie w standardowych otworach drzwmwych
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Max
obcigzenie: 200 kg/m?

- L— Zestawy kotowe z regulacja wysokosci
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SERIA HOBBY Dtugosc: 1800 mm, Szerokos¢: 680 mm

HOBBY B720

Model HOBBY 280  HOBBY 360 HOBBY 400 HOBBY B420  HOBBY B570
Wys. robocza 280m 3,60m 400 m 420m 570m

7,20m

Wys. pomostu

Wys. rusztowania




Aluminiowe rusztowanie do prac na wysokosci 12,00 m
Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

Wysokosé podestu mozna dowolnie zmieniaé (co 28 cm)

bez koniecznosci przebudowy rusztowania

Wysokiej jakosci materiaty konstrukeyjne

Ramy i antyposlizgowe szczeble
wykonane z rur @50,8 mm i

System szybkomocujacych
pofaczen zaciskowych

Materialy odporne na warunki atmosferyczne

Konfiguracja rusztowania co 1 m
(od 4 do 12 m wysokosci roboczej)

Zestawy kotowe z regulacjg wysokosci

SYSTEM RUSZTOWAN
PRZEJEZDNYCH

Grupa 3 wg EN 1004

ALU

Rama aluminiowa
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Srednica rur: 50,8 mm
Max wysokosc: 12,00 m

+

Max

obciazenie: 200 kg/m?

.. ... DU I0IhmseibibiiiOmn. 0 o e o SERIAT70
770-400  770-500 770600 ~ 770-700  770-800  770-900  770-1000  770-1100 = 770-1200 Model
407m 495m 607m 6,96 m 808m 892m 1004m  1090m  1202m Wys. robocza
207m 2,95m 407m 496m 608m 692m 804m 890m 10,02 m Wys. pomostu
336m 423m 5,35m 6,24m 736m 820m 932m 1018m  11,30m Wy, rusztowania

Aluminiowe rusztowanie do prac na wysokosci 12,00 m

Wysokosé podestu mozna dowolnie
zmieniac (co 28 cm) bez koniecznosci
przebudowy rusztowania

.....

Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi %

Ramy i antyposlizgowe szczeble
wykonane z rur @50,8 mm

System szybkomocujacych potaczen zaciskowych

Materiaty odporne na warunki atmosferyczne

Wysokiej jakosci materiaty konstrukcyjne

Konfiguracja rusztowania co 1 m
(od 4 do 12 m wysokosci robocze))

Zestawy kotowe z regulacjg wysokosci

SYSTEM RUSZTOWAN
PRZEJEZDNYCH

Grupa 3 wg EM 1004

ALU

Rama aluminiowa
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Srednica rur: 50,8 mm
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Max wysokosé: 12,00 m

+

B

e, 5

Max
obciazenie: 200 kg/m?

Dtugosc: 1915 mm, Szerokos¢: 1370 mm SERIA 1370
1370-400  1370-500  1370-600 = 1370-700  1370-800  1370-900  1370-1000 1370- 1370-1200 Model
407m 495m  607Tm  696m  808m  8%2m  1004m 1090m  1202m Wys. robocza

Wys. pomostu

Wys. rusztowania




SYSTEM RUSZTOWAN
PRZEJEZDNYCH

Grupa 2 wg EN 1004

STAL

Rama stalowa
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Srednica rur: 33,7 mm
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Max wysokosc: 10,00 m
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Max
obcigzenie: 150 kg/m?

SERIA RW

Stalowe rusztowanie do prac na wysokosci 10,00 m

Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi

Wysokiej jakosci materiaty konstrukeyjne

Ramy wykonane z rur @33,7 mm

Model

Wys. robocza

Wys. pomostu

Podstawki z requlacja wysokosci
lub

Zestawy kotowe EN-1004

.. Diugesc. 100 mmGeerokasebeliOm .
. Rusztowanie ALUBERG RW ,Warszawskie”

Wys. rusztowania

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

/A METIGO

Rakowa 12A, 51-421 Wroctaw, Polska
www.metigo.pl

metigo@metigo.pl

+48 71 325 40 22




